
14

pd=0.70

pa1=0.67

pa2=0.70

9

pd=0.68

pa1=0.65

pa2=0.67

11

pd=0.64

pa=0.64

12

pd=0.58

pa=0.58

1

pd=0.92

pa=0.92

2

pd=0.94

pa=0.94

3

pd=0.84

pa=0.84

4

pd=0.73

pa1=0.47

pa2=0.65

5

pd=0.58

pa1=0.58

pa2=0.53

6

pd=0.52

pa=0.52

8

pd=0.67

pa1=0.37

pa2=0.64

10

pd=0.58

pa1=0.36

Pa2=0.56

13

pd=0.92

pa1=0.85

pa2=0.85

Dépôt,
ensablement
légers

Ensablement
léger

Mauvaises jonctions
canalisations/regard.

Bergater prisonnier
et apparent dans le

corps du regard :
Etancheité ?

Mauvaise jonction
cunette/radier.

Présence de mousse

7
pd=0.50 sur dépôt

pa=0.53

Racines, maçonné
en pierres, réduction
de diamètre. Dépôt

Raccordement
du réseau UN
au réseau EP

Cheminée PVC
fendue pour
ajustement :
étancheité ?

Mauvaise jonction
cunette/radier.

Perforation

Dépôt

Dépôt

Dépôt

Mauvaise jonction
entre canalisations
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5

Réseau eaux usées (EU)
Réseau eaux pluviales (EP)
Fossés
Plaque fonte ou acier
Grille

Profondeur de départPd
Profondeurs d'arrivéesPa1, Pa2

Pd

Pa1 Pa2 Schéma de principe de lecture des
profondeurs

Réseau unitaire (UN)

Fontaine

Habitation en assainissement non collectifANC


